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Untersuchungsverfahren

Oberflachenproben — Klebeproben

Klebeproben werden von mdglicherweise mit Schimmelpilzen befallenen Stellen vor Ort
genommen und anschlieBend analysiert. Dieses Verfahren ermdglicht eine direkte
Differenzierung der Schimmelpilze, ohne sie auf einem Medium zu kultivieren.

Die Abnahme von Schimmelpilzbestandteilen von der Materialoberflache erfolgte durch
Aufdricken von Vinylacetat- Klebestreifen und anschlieBendes Aufbringen auf einen
Objekitrager. Nach Anféarben mit Lactophenolblau wurden die Praparate im
Durchlichtverfahren bei einer VergréBerung von 150x — 1200x mikroskopisch analysiert.

Bestimmung des Kohlenwasserstoffindex in der Originalsubstanz

Der Kohlenwasserstoffindex wurde durch die Geotaix Umwelttechnologie GmbH nach
DIN EN 14039 (LAGA KW/04) bestimmt.

Ermittelte Befunde der Laboranalysen

Oberflachenproben — Klebeproben

Die mikrobiologischen Messergebnisse sind der Anhangseite 1 zu entnehmen.

Kohlenwasserstoffindex

Entnahmeort Tapete

Probe- Nr. 008613-1

MKW-Index (C10-C40)
[mg/kg TM] 442
mobile Anteile (C10-22)

[mg/kg TM] 114

Bewertung




Seite 3 von 4 des Berichts Nr.: 008613A

Bewertung der Analyseergebnisse

Oberflachenproben — Klebe - / Materialproben

Die Laboranalyse der Probe ergab einen erhéhten Nachweis von
Schimmelpilzbestandteilen. Die beprobte Stelle war mit Schimmelpilzen der Gattung
Aspergillus befallen. Das Erscheinungsbild deutet eher auf einen Kondensatschaden als
auf einen Rohrbruch hin.

Kohlenwasserstoffindex

In der untersuchten Materialprobe (Tapete, 008613-01), waren
Mineraldlkohlenwasserstoffe in erhéhten Konzentrationen nachweisbar. Eine

Verunreinigung lag somit vor.

Einstufung der Gefahrdungsklassen nach Sedlbauer [7]

A: Pilz ist toxisch und darf in einem Wohnraum nicht in erhdhten Konzentrationen auftreten.

B: Pilz ist bei langer Expositionszeit gesundheitsgefahrdend, d.h. allergisierend oder pathogen.
C: Pilz ist nicht gesundheitsgefahrdend, fihrt aber zu wirtschaftlichem Schaden.

(A): Pilzarten dieser Gattung werden maximal in die Gefahrdungsklasse A eingestuft.

(B): Pilzarten dieser Gattung werden maximal in die Gefahrdungsklasse B eingestuft.

Die Einstufung der Schimmelpilze in die entsprechende Gefahrdungsklasse ist in der
Ergebnistabelle aufgefiihrt.
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Zu Ruckfragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiBen
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